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Раздел 3. Материалы по обоснованию 
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ческая часть 
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1:1000 
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РН-2Э-ДПТ.0919-
ППТ.Р3_МО-4 

Схема конструктивных и планировочных ре-
шений, М 1:1000 
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Раздел 4.  Материалы по обоснованию 
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1. Описание природно-климатических условий территории 
 

Территориально границы зон планируемого размещения линейных объектов находятся в 

юго-восточной части Волгоградской области в Светлоярском районе, который располагается на 

Русской платформе на северном плато Ергеней в зоне сухих степей полупустынного характера. 

Согласно схематической карте климатического районирования (СНиП 23-01-99*   рис.1) 

территория проектирования относится к району недостаточного увлажнения III В.            

Климат района проектирования континентальный, с холодной, малоснежной зимой и             

продолжительным жарким сухим летом Нормативное количество осадков в соответствии со             

СНиП 23-01-99* составляет 365 мм в год, нормативная сезонная глубина промерзания грунтов со-

ставляет 1,04м. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 9,0°C. Сред-

няя температура самого холодного месяца - января (-9) °С, самого жаркого месяца июля (+24) °С. 

В Светлоярском районе годовое количество осадков составляет 260–350 мм. Недостаток увлаж-

нения в какой-то степени восполняется искусственным орошением. 

Рельеф местности ровный с абсолютными отметками 7,0м -15.0м в Балтийской системе 

высот. Участок проектирования представляет собой территорию на которой располагается голов-

ной водозабор с инженерными сооружениями и коммуникациями, а также вводы оросительных ка-

налов.  

Зон развития опасных природных и техногенных процессов в границах проектирования при 

выполнении изысканий не выявлено. 

 

Климат Светлоярского муниципального района засушливый, с резко выраженной континен-

тальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холо-

дов весной и раннее появление их осенью. 

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская 

температура воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В теплый 

период года сильные восточные ветры переходят в суховеи, влияющие на рост растений. Преоб-

ладающие направления ветра северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 

м/сек, минимальная -4,6 м /сек.  

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строи-

тельная климатология и геофизика»: 

 Климатическая зона - III-в; 

 Средняя температура наиболее холодных суток - -300С; 

 Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С; 

 Нормативная толщина промерзания грунтов – 1,2 м; 

 Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное. 

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответ-

ствуют следующие характеристики: 

 Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района; 

 Снеговая нагрузка – 84 кг/м2 для II района; 

 Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2. 

 

Годовое количество осадков составляет 385-425мм. 
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Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строи-

тельстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию 

район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производ-

ства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства. 

 

Оценка инженерно-геологических условий 

Территория  Светлоярского района представлена песками, супесями, суглинками, которые 

относятся к неогеновой, палеогеновой и меловой систем. Мощность четвертичных отложений ко-

леблется от 3 до 20 м.  Грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 20 м. 

Покровные суглинки с тонкими прослоями пылеватого песка, глины. Грунты до глубины 5,5-

6,0 м обладают просадочными свойствами. Грунтовые условия территории относятся к  I типу по 

просадочности, которые проявляются на водоразделах и их склона. Промерзание грунтов до 1,3 м. 

По удельным сопротивлениям  грунты на глубине 1,5-2,0 м обладают средней и высокой степенью 

коррозийности. 

Из современных геологических процессов наиболее динамичным представляется делюви-

альный  снос, который приводит к образованию ложбин и оврагов на склоне второй надпойменной 

террасы. 

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки принимается I (простая) 

согласно СП 47.13330.2016 прил. Г по совокупности факторов: 

Геоморфологический – I (простая) расположена в пределах одного геоморфологического 

элемента, поверхность горизонтальная;  

Геологический – II (средняя) не более 2 литологических слоев, выдержанных по мощности;  

Гидрогеологический – I (простая) подземные воды отсутствуют в пределах нормативной глу-

бины изысканий; 

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы – I (простая) отсутствуют;  

Специфические грунты – I (простая) отсутствуют. 

 

Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы 

 Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравни-

тельно равнинный, изрезан балками, с общей покатостью в юго-восточном направлении. С коле-

банием отметок от 39,88 до 42,2 м. 

 

Растительность 

Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи.  

Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, 

где произрастает вяз, дуб, татарский клен, терн. Видовой состав растительности беден, расти-

тельный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность. 

 Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа 

местности (наличие замкнутых понижений различной формы и размеров), а отсюда с неравно-

мерностью увлажнения. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 

Размещение линейных сооружений объекта – "Реконструкция головного водозабора (РН-

2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская об-

ласть" определено в соответствии с текущими условиями развития и использования территории 

муниципального района, документами территориального планирования Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области. 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта установлены в соответствии с 

Техническим заданием. Границы зон планируемого размещения линейного объекта установлены в 

соответствии с нормами отвода земель, требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», с учетом существующих землепользований на территории проектирования. 

 

Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта обусловлено нор-

мативными требованиями по отводу земельных участков для линейных сооружений объекта, 

наличием существующих объектов землепользования на прилегающей территории, зарегистриро-

ванных в Едином государственном реестре недвижимости, а также параметрами существующих 

объектов капитального строительства и их текущим состоянием. 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов – головного водозабора (РН-

2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы установлены в пределах земельного 

участка, ранее учтенного в едином государственном реестре недвижимости с кадастровым номе-

ром 34:26:100701:47 (категория земель – земли водного фонда, правообладатель ФГБУ «Управле-

ние «Волгоградмелиоводхоз»). Дополнительных территориальных ресурсов для реконструкции 

объекта не требуется. 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта, входящего в общий объект, - 

напорных трубопроводов ду 800 мм. и ду 1420 мм., шаровых соединений, обратных клапанов, 

насосной станции с рыбозащитными сооружениями, установлены в соответствии с требованиями 

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 

(отвод для водопровода ду 800 мм. – 28 м., ду 1420 мм. – 32 м). 

Границы зоны планируемого размещения линий электропередач ВЛ 6 кВ на опорах, ком-

плексного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 6 кВ и питающего кабеля, 

установлены в соответствии с указаниями Ведомственных строительных норм отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, №14278тм-т1, с учетом параметров необходимого 

оборудования (железобетонных опор и КРУН). 

 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта установлены с учетом перечня 

предполагаемых мероприятий по реконструкции и замене оборудования гидротехнических соору-

жений и инженерных коммуникаций головного водозабора (РН-2Э). 

В соответствии с актом обследования технического состояния объекта (составлен специа-

листами Светлоярского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»), в результате про-

веденного обследования сооружений и инженерного оборудования головного водозабора (РН-2Э) 

выявлено: 

- Обнаружена повышенная коррозия металлоконструкций головного водозабора (РН-2Э), 

наблюдается повышенная язвенная коррозия обшивки корпуса понтона. Усиленная сквозная яз-
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венная коррозия набора машинного отделения, глухих перегородок и переборок в сухих отсеках и 

в помещении балластной и вакуумной системы.  

- При обследовании напорного трубопровода Ду800мм -80м обнаружена повышенная яз-

венная коррозия поверхности труб и сварных соединений, в отдельных местах течи заделывались 

латками. Напорный трубопровод Ду1420мм-110м имеет так же повышенную язвенную коррозию 

поверхности трубы.  

- Шаровые соединения Ду 800мм-2пхт, находятся в аварийном состоянии, имеется множе-

ственная усиленная язвенная коррозия поверхности чаши и сферы шарового соединения, имеются 

следы течи через фланцевое крепление шарового соединения к напорному трубопроводу 

Ду800мм. В следствии коррозии посадочного места уплотнительного кольца происходит заедание 

в работе шарового соединения.  

- Выявлена повышенная коррозия рыбозаградительных устройств 1,5 СРЗ-1-2шт. Метал-

локонструкции (швеллера набора, ребра жесткости, полоса для крепления сетки, поплавковая си-

стема) имеют сквозную язвенную коррозию, что приводит к деформации конструкции и прекраще-

ния вращения флейт обмыва сороудерживающей сетки.  

- В следствии длительной эксплуатации обратного клапана Ду800мм-2шт. и коррозии ме-

таллоконструкций, произошло заклинивание механизма привода клапана. 

- При осмотре питающего кабеля и кабельно-проводниковой насосной станции, обнаруже-

но разрушение резиновой изоляции (трещины, задиры, пористость изоляции). Деревянные опоры 

под линией электропередач ВЛ-6кВ от ПС «Райгород-II» до берегового КРУНа-6кВ пришли в не-

годное состояние (гниение древесины, наклон опор). Обнаружена коррозия провода (сплошная 

коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10% и более). 

- Устаревшее оборудование КРУН-6кВ, отсутствует релейная защита. Физический износ 

масляного выключателя.  

- Вывод: Насосная станция и входящий комплекс оборудования находятся в аварийном со-

стоянии и требуют срочной замены. 

 

 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переустройству из зон планируемого размещения линейных объектов 

 

Проектом по планировке территории не предусматривается необходимость переустройства 

пересекаемых линейных объектов, расположенных в зоне планируемого размещения объекта. 

 

 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства,  

входящих в состав линейного объекта 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливаются в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки 
для соответствующей территориальной зоны. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные 

для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

С учетом положений ч. 4 ст. 36 ГрК РФ, предельные параметры застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в со-

став линейного объекта, определяются строительными нормами и правилами, требованиями СН, 

ВСН, СанПиН, иными нормами, связанными с размещением объектов капитального строитель-

ства, входящих в состав линейного объекта. 

 

 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с со-
храняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на 

момент подготовки проекта планировки территории 
 

Границы зон планируемого размещения объекта – "Реконструкция головного водозабора 

(РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская 

область" имеют пересечения с сохраняемыми объектами капитального строительства, существу-

ющими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории. 

Границы зон планируемых к замене трубопроводов ду 800 мм. и ду 1420 мм. пересечений с 

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории не имеют. 

 

Границы зон планируемой линии электропередач ВЛ 6 кВ пересекают следующие сохраня-

емые объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки 

проекта планировки территории: 

- 6 напорных трубопроводов ду 900 мм; 

- линии электропередач на опорах ВЛ 6 кВ. 

 

При разработке проектной документации по реконструкции объекта необходимо запросить 

технические условия на пересечение у собственников инженерных коммуникаций. Местоположе-

ние планируемых опор линий электропередач и необходимость переустройства коммуникаций 

определяется в соответствии с выданными техническими условиями в проектной документации. 

 

 

 
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объ-
ектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
 

В соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории в границах зо-

ны планируемого размещения линейного объекта – "Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) 

Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область", 

- строительство иных объектов капитального строительства не запланировано. 
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7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта  
с водными объектами 

 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта – "Реконструкция головного во-

дозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волго-

градская область", пересечений с водными объектами не имеют.  
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                                                             1 Общие сведения 

1.1 Наименование объекта: 

     Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Реконструкция головного  

водозабора (РН-2Э) с  гидротехническими сооружениями оросительно-обводнительной 

системы,  Светлоярский  район,  Волгоградская область»   выполнены  на  основании  

договора №31/19-ИГДИ от 15.08.2019г., заключенного между заказчиком ООО «ПИИ 

ВолгаГражданПроект» и   изыскательской   организацией ООО «Топограф 34», в соответствии  

с техническим заданием  на выполнении  инженерных изысканий, выданным ООО «ПИИ 

ВолгаГражданПроект»  Приложение А и  программой на выполнение инженерных изысканий  

Приложение В.  

1.2 Цели инженерно-геодезических изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения комплекса 

необходимых материалов и данных, характеризующих рельеф, почвенный и растительный 

покров, дорожную сеть, здания и сооружения и другие характерные топографические 

элементы изучаемой территории, которые представляются в виде топографических планов. 

1.3 Местоположение объекта: 

Волгоградской области, Светлоярский район, в границах канала Р-1 и Р-3, земельные 

участки с кадастровыми номерами: 34:26:100701:47. 

1.4 Система координат и высот: 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат МСК-34 и в 

Балтийской системе высот. 

1.5 Лицензии, допуски СРО на осуществления изыскательской деятельности: 

ООО «Топограф 34» осуществляет свою деятельность в рамках действующего 

законодательства РФ на основании правовых документов: 

- карта регистрации №974_18 от 20 августа 2019г инженерно-геодезических изысканий, 

Приложение В; 

- Свидетельство на право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными 

документами предприятия, выдано Федеральной налоговой службой, ОГРН 

№1153443002657. 

- ООО «Топограф 34» имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

под №465 Приложение Д и является членом с 22 июня 2017 года саморегулируемой 

организацией основанной на членстве лиц, осуществляющих изыскания -  Ассоциация 

«Объединение изыскателей «Альянс» № СРО-И-036-18122012 (Приложение Б). 

          1.6 Сроки выполнения работ и ответственные исполнители: 
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                     Cогласно техническому заданию (Приложение А), инженерно-геодезические изыскания      

              выполнены в масштабе 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5  метра. 

                    Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре 2019г. в составе:  гл.  

              инженер  - Комлева Е.С.,  инженер-геодезист – Комлев Д.С., инженер-геодезист – Петиков  

              С.В.          

                    Камеральные работы выполнены тем же составом. 

             1.7 Объемы и виды выполненных работ: 

             Перечень видов работ, согласно программе  (предписания) инженерно-геодезических  

             изысканий, проводимых на участке изыскательских работ приведены в таблице №1. 

Таблица №1. Виды и объемы выполненных работ:                                              

№№ Наименование видов 
работ 

         Ед. изм. Объем работ 

1 Обследование пунктов       пункт          6 

2 Топографическая съемка 
М 1:500 с сечением 
горизонталей через 0,5 
метра 

га        1,0 

3 Съемка подземных 
коммуникаций 

Кол-во  точек В комплексе 
работ 

 

1.8 Сведения по обеспечению безопасных условий труда и охране окружающей среды: 

 1.8.1 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда с учетом природных и    

 техногенных условий и характера выполняемых работ. 

        Охрана труда была организована  в соответствии с требованиями действующих правил и  

 инструкций и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских  

 работах». 

        Полевые подразделения обеспечены:  полевым снаряжением, средствами связи и  

сигнализации, коллективными и индивидуальными средствами защиты, спасательными  

средствами и медикаментами, топографическими картами и средствами ориентирования на  

местности. 

        Руководитель полевой бригады каждый день в 8.00 и 16.00 местного времени 

связывались с полевыми бригадами и докладывали о местонахождении бригады, здоровье 

сотрудников и выполненной работе. 

1.9 Перечень нормативных документов и материалов в соответствии с которыми 

выполнены работы. 

                       Изыскания выполнялись в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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              Руководством при выполнении работ послужили следующие нормативные документы: 

1.  СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 М.:Минрегион РОССИИ,2012. 

2.       СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

3.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

М.:ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997. 

4.  СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997. 

5.  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

ГКИНП - 02-033-82. М.: «НЕДРА», 1985. 

6.  Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. М.:НЕДРА, 1989. 

7.  Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500. 

Съемка и составление планов подземных коммуникаций. М.: «НЕДРА», 1975. 

8.  Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора 

в Российской Федерации ГКИНП - 17-002-93. М.,1993. 

9.  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99. 

             10.  Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ- 

             88. М.: «Недра», 1991. 

             11.  СНиП 23-01-99 Строительная климатология. М.: «Госстрой России» 2000. 

             12.     Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением  

                глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП 02-262-02. Москва,   

                ЦНИИГАиК, 2002. 
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2. Краткая физико-географическая характеристика района проведения 
работ 

 

                      Территориально участок производства работ находится в юго-восточной части   

             Волгоградской области в Светлоярском районе, который располагается на Русской  

             платформе на северном плато Ергеней  в зоне сухих степей полупустынного характера. 

                       Согласно схематической карте климатического районирования (СНиП 23-01-99*      

            рис.1)  участок изысканий относится к району недостаточного увлажнения III В.            

                        Климат района изысканий континентальный, с холодной, малоснежной зимой и  

            продолжительным жарким сухим летом Нормативное количество осадков в  соответствии со  

            СНиП 23-01-99* составляет 365 мм в год, нормативная сезонная глубина  промерзания  

            грунтов составляет 1,04м. Среднегодовая температура воздуха положительная и  

            составляет + 9,0°C. Средняя температура самого холодного месяца - января (-9) °С, самого  

            жаркого месяца июля (+24)°С. В Светлоярском районе годовое количество осадков  

             составляет 260–350 мм. Недостаток увлажнения в какой-то степени восполняется  

             искусственным орошением. 

                         Рельеф местности ровный с абсолютными отметками 7,0м -15.0м в Балтийской  

            системе высот. 

                         Исследуемый участок инженерно-геодезических изысканий представляет собой  

             территорию на которой располагается насоснач станция, питающая гидротехническое  

             сооружение - оросительный канал.  

                          Зон развития опасных природных и техногенных процессов на участке изысканий не  

             выявлено.         
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3.Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий 

                       По запросу в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

            и картографии по Волгоградской области получена выписка из каталога координат и высот   

            пунктов триангуляции: Ровный Бугор, Ушаковка, Будун, Рассыпной,  Дубовый Овраг,  

            Отстойник (Приложение Ж).               

                       После получения исходных материалов была произведена рекогносцировка  территории   

            и обследование пунктов триангуляции. Установлено, что сохранность и состояние исходных  

            пунктов позволяют быть использованными в производстве инженерно-геодезических  

            изысканий. Результаты обследования и состояния исходных пунктов  на август-сентябрь  2019  

            года представлены в Приложении И.                                  

                        На данном участке работ в комитете архитектуры  и градостроительства Волгоградской  

              области  топографическая съемка М 1:500 отсутствует. 
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4. Сведения о методике и технологии выполненных работ 

                        

                                        4.1 Создание спутниковой геодезической съемочной сети 
 
                      Для создания планово-высотной съемочной геодезической сети применялась  

            спутниковая технология (аппаратура и методы), которая не имеет существенных ограничений,  

            поскольку точность данной технологии удовлетворяет предъявленным требованиям. 

                     Первоначальным этапом стало создание геодезической основы, в качестве исходных   

            данных использовались  пункты ГГС,  находившихся вблизи объекта. На данном этапе  

            развития съемочно-геодезической сети использовался «метод построения сети» (все линии  

            сети были определены независимо друг от друга), что соответствует «Инструкции по  

            развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных  

            навигационных спутниковых систем Глонасс и GPS».  Метод относительных спутниковых  

            определений был выбран статический (п.5.5.3.1. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). Средняя  

            квадратическая невязка созданной геодезической основы составила: в плане — 37 мм; по  

            высоте — 19 мм (Приложение К).  

                      Работа выполнена  приёмниками  GPS/GLONASS Trimble R4 GNSS № 5238496596,       

            №5238496519 (сведения о метрологической аттестации представлены в приложении Ж).  

                        При производстве GPS/GLONASS-измерений применялся статический способ,   

            который обеспечивает наивысшую точность измерений. Способ предполагает, что измерения  

            выполняются одновременно между двумя неподвижными приемниками не менее 1 часа. За  

            время измерений изменяется геометрическое расположение спутников, которое играет  

            значительную роль в фиксировании неоднозначности. Большой объем измерений позволяет  

            зафиксировать пропуски циклов и правильно их смоделировать. 

                         Работа на станции начиналась с установки антенны. Штатив, на котором  

            устанавливалась антенна, надежно закреплялся для обеспечения неизменности высоты  

            антенны во время измерений. Центрирование и нивелирование антенны выполнялось  

            оптическим  центриром с точностью 1 мм.   

                      Все GPS/GLONASS-измерения относятся к фазовому центру антенны. Ошибка  

            измерения высоты антенны влияет на точность определения всех трех координат пункта.  

                      Высота измерялась рулеткой дважды: до и после наблюдений. Если разность высот  

            антенны в начале и в конце сеанса превышала 2 мм, то этот сеанс из обработки исключался, а  

            до 2 мм – усреднялся.  

                        Включение приемника, процедура измерения и выключение приемника производились  

            в  соответствии с «Руководством пользователя». Измерения начинались согласно  
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            утвержденному расписанию. Разрешалось включение риемника за 5 минут до установленного  

            начала измерений. Опоздание не допускалось, так как  это уменьшало время совместной  

            работы приемников в сеансе и ухудшало результат. 

                      Перед началом измерений проверялись (устанавливались) рабочие установки  

            приемника, такие как интервал записи, сохранение измерений и объем свободной памяти.  

            Интервал записи  был одинаковым для всех совместно работающих приемников и составлял  

            15 секунд. 

                       Во время сеанса в приемники вводились название пункта, высота антенны и другая   

             информация, ввод которой предусмотрен «Руководством пользователя».  

                       В процессе наблюдений проверялась работа приемников каждые 15 минут.  Проверялись:  

            электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество  наблюдаемых спутников, значения  

           DOP.  

                   При  ухудшении этих показателей увеличивалось время наблюдений. Основные показатели    

           выполненных спутниковых геодезических измерений приведены в таблице 2.   

 

                         Таблица 2  

Применяемые приборы спутниковых 
геодезических измерений 

Trimble R4 GNSS 

Интервал времени между приемами 
спутникового сигнала, сек 

15 

Минимальный угол возвышения 
спутников над горизонтом, градус 

15 

Точность центрирования, мм 1 

Продолжительность непрерывных 
совместных наблюдений, ч 

1 

Минимальное число одновременно 
наблюдаемых спутников, шт. 

11 

Максимально допустимое значение PDOP 1,7 

Наблюдения вблизи мощных источников 
радиоизлучения 

Не допускается 
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                                              4.2 Первичная обработка спутниковых измерений. 

                     При передаче данных из приемника в персональный компьютер использовался      

             программный продукт Trimble Data Transfer фирмы Trimble Navigation Limited.     

                       Процессирование всех измерений выполнено с использованием бортовых (broadcast)  

            эфемерид в программном продукте ПО Trimble Business Center. В результате предваритель- 

            ной обработки получены величины измеренных векторов сети. 

 

                                                  4.3 Уравнивание спутниковых измерений. 

                   После измерения достаточного количества векторов сети производилась калибровка в  

           два этапа в лицензионном ПО «Trimble Business Center», версия 2.30. 

                     Цели уравнивания:  

            - оценить и исключить случайные ошибки; 

            - выявить грубые  ошибки; 

            - получить информацию для анализа, включая оценки точности. 

                     На первом этапе выполнялось свободное уравнивание на эллипсоиде WGS-84 без   

            фиксирования исходных пунктов и применения модели геоида для исключения влияния их  

            качества на общий результат. Таким образом, была получена оценка внутренней  

            согласованности сети по замыканию полигонов. Среднеквадратическая погрешность векторов  

            по результатам свободного уравнивания составила 46 мм в плане и 23 мм по высоте  

            (Приложение К). 

                      На втором этапе был произведен калибровочный процесс и создание локального участка   

            в системе координат МСК-34 и Балтийской системы высот с использованием модели сетки  

геоида EGM-2008 с фиксированием каталожных значений, что отражено в «Отчете о 

калибровке на местности» (Приложение К).  

                    Оценка качества координат и отсутствия смещений центров пунктов производилась по  

            расхождению полученных координат исходных пунктов и их каталожных значений.                  

            Максимальные расхождения составили 46 мм в плане и 37 мм по высоте (Приложение К). 

                     Таким образом, в результате спутниковых наблюдений,  их обработки и уравнивания,   

            Получена локальная спутниковая геодезическая съемочная сеть для выполнения съемки   

            ситуации и рельефа в объеме технического задания. 

                    4.4 Метрологическая поверка (калибровка) или аттестация средств измерения. 

                   Измерения выполнялись двухчастотными GPS/GLONASS приемниками R4 GNSS  

            серийные номера 5238496596, 5238496519 фирмы Trimble Navigation Limited, GPS/GLONASS   
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            (Приложение Д). Основные технические характеристики  приёмников R4 GNSS фирмы   

            Trimble Navigation Limited представлены в таблице 3. 

 

                Таблица 3 – Основные технические характеристики приёмников R4 GNSS фирмы Trimble   

            Navigation Limited              

№№ 
пп 

Режим измерения Ед. изм Величина 

1 

Дифференциальная кодовая GPS 
съемка: 
В плане 
По высоте 
WAAS 

м+ppm 

 
±0.25 + 1 СКО 
±0.50 + 1 СКО 
Обычно <5 (3D 
СКО) 

2 

Статическая и быстростатическая 
съемка: 
В плане 
По высоте 

мм+ppm 
 
±5 + 0.5 СКО 
±5 + 1 СКО 

3 
Кинематическая съемка: 
В плане 
По высоте 

мм+ppm 
 
±10 + 1 СКО 
±20 + 1 СКО 

 

 Результаты метрологической поверки представлены в таблице 4. 

             Таблица 4 - Результаты выполненной метрологической поверки (калибровки) или         

              аттестации. 

Применяемые средства измерения Сведения о метрологической поверке 

Приёмник GPS/GLONASS 
Trimble R4 GNSS № 5238496596 

Признано годным к использованию 

Приёмник GPS/GLONASS 
Trimble R4 GNSS № 5238496519 

Признано годным к использованию 

 

      4.2. Съемка ситуации и рельефа 

                    Съемка ситуации и рельефа выполнена в масштабе 1:500 с сечением рельефа     

            горизонталями через 0.5 м на общей площади 1,0 га с помощью спутникового  

            оборудования в режиме РТК. Расстояния между пикетами не превышало сорока метров.   

                    Полевые измерения заносились в память прибора с одновременным составлением  

            подробного абриса. В камеральных условиях полевые измерения обработаны в программе  

            «Trimble Business Center» с последующей трансформацией в программу «CREDO DAT».   

            Графическая часть отчета выполнена на электронных растрах в программе «Панорама». 
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4.3. Съемка подземных коммуникаций 

                       В границах работ выполнена съемка и обследование всех подземных коммуникаций.  

             Отыскивание подземных коммуникаций выполнено по внешним признакам и при помощи  

             трассоискателя «Сталкер».  

                       Существующие коммуникации обследованы на предмет залегания трубы, дна колодцев,  

            определены диаметр, материал и направления труб.  

 

                      5. Сведения о проведении технического контроля и приемки работ 

                       В процессе полевых работ осуществлялся текущий технический контроль главным     

            инженером ООО «Топограф 34» Комлевой Е.С., при котором проверялось ведение полевой  

            документации, соблюдение допусков действующих нормативных документов,  

            согласовывалась методика выполнения работ, уточнялись вопросы по съемке отдельных   

            контуров. 

                         После составления топографического плана осуществлялся полевой контроль   

            сличением плана с местностью и приемка работ. На основании проведенного полевого   

            контроля был составлен акт полевого контроля выполненных работ (приложение Л). После 

            окончательной камеральной обработки все материалы приняты по акту «приемки, 

            завершенных инженерно-геодезических работ» (приложение М) с оценкой хорошо и      

            переданы закaзчику в формате *dwg. 

                          

 6. Заключение 

                       На площадке производства инженерно-геодезических изысканий работы  

            выполнены  с соблюдением технических норм и согласно технического задания.  

                      В результате производства полевых и камеральных работ получен план участка в  

            масштабе 1:500 на    листах. Топографический план отображен в системе координат МСК-34   

            и Балтийской системе высот. 

                         Выполненные работы соответствуют требованиям действующих нормативных   

            документов и могут быть использованы для проектирования.  

 

Отчет составил: вед. инженер Е.С. Комлева 
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                           II. Текстовые приложения 
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                                                                                                                                       Приложение А лист 1 
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                                                                                                                                         Приложение А лист 2 
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                                                                                                                                         Приложение А лист 3 
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    Приложение В лист 2 
 
 

                                      Содержание 
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4 Состав и виды работ………………………………………………………………... 4 
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7 Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ…. 5 

8 Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления…………….. 5 

   

 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

      

31/19-ИГДИ 
 

       
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата  

 

ООО «ТОПОГРАФ 34»                                                                                                                                                                     Формат А4 

ПЗ–31/19-ИГДИ 

29 И
н
в
.№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
.№

 

Лист 

                                                                                                                                       Приложение В лист 3  
                                    

                                                                             1.Общие сведения 
 
            Наименование договора: Реконструкция головного водозабора (РН-2Э с гидротехническими   

            сооружениями оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская  

            область». 

            Местоположение: Волгоградской области, Светлоярский район, в границах насосной 

станции,  земельные участки с кадастровыми номерами: 34:26:100601:66;  

            Граница изысканий: проходит по границам  установленным заказчиком. 

            Цель изысканий: Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения    

                        комплекса необходимых материалов и данных, характеризующих рельеф и другие      

                        характерные  топографические элементы изучаемой территории для составления   

                        градостроительного плана. 

           Технический заказчик: ООО «ПИИ ВолгаГражданПроект» 

           Исполнитель: ООО «Топограф 34», адрес: 400005, Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,48. 

      

1. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

                        Территориально участок производства работ находится в юго-восточной части   

             Волгоградской области в Светлоярском районе, который располагается на Русской  

             платформе на северном плато Ергеней  в зоне сухих степей полупустынного характера. 

                       Согласно схематической карте климатического районирования (СНиП 23-01-99*      

            рис.1)  участок изысканий относится к району недостаточного увлажнения III В.            

                        Климат района изысканий континентальный, с холодной, малоснежной зимой и  

            продолжительным жарким сухим летом Нормативное количество осадков в  соответствии со  

            СНиП 23-01-99* составляет 365 мм в год, нормативная сезонная глубина  промерзания  

            грунтов составляет 1,04м. Среднегодовая температура воздуха положительная и  

            составляет + 9,0°C. Средняя температура самого холодного месяца - января (-9) °С, самого  

            жаркого месяца июля (+24)°С. В Светлоярском районе годовое количество осадков  

             составляет 260–350 мм. Недостаток увлажнения в какой-то степени восполняется  

             искусственным орошением. 

                         Рельеф местности ровный с абсолютными отметками 7,0м -15.0м в Балтийской  

            системе высот. 
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    Приложение В лист 4 

                           Исследуемый участок инженерно-геодезических изысканий представляет собой  

             территорию на которой располагается гидротехническое сооружение - оросительный канал.  

             Общая длина исследуемого канала составила 70 км. 

                         Зон развития опасных природных и техногенных процессов на участке изысканий не      

             выявлено.                                          

 

3.Оценка изученности территории 

                 До начала производства работ был выполнен сбор и анализ исходных данных.  

     На данном участке работ в комитете архитектуры и градостроительства по Волгоградской  

     области топографических планов в масштабе 1:2000 нет. 

                 В границах участка работ ранее инженерно-геодезические изыскания не проводились.  

                 Для производства топографической съемки  

 

4.Состав и виды работ 

            

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                            

              Примечание: Границы съемки  уточняются заказчиком по планшетам.  

      По результатам полевого обследования согласно п.4.18 СП 47.13330.2012 

исполнителем  вносятся в программу изысканий необходимые уточнения и дополнения, 

направленные на повышение качества работ (без согласования с заказчиком этих 

уточнений  и дополнений), если они не приводят к увеличению стоимости изысканий. 

           Съемку ситуации и рельефа выполнить спутниковой аппаратурой методом «стой-

иди» и  наложить на  растровую основу по полученным полевым материалам с  

№№ 
п.п. 

Виды работ Ед. 
изм. 

кол-во Метод, способ съёмки 

1 Создание локальной 
спутниковой 
геодезической  
съемочной сети 
 

Кол. 
пунктов 

Шт. Не менее 4-х 

 
2 
 
 
 
 
3 

 
Топографическая съемка 

М 1:2000  
 
 
 

Съемка подземных 
коммуникаций 

 
 
 

 
га 

 
1,0 

 
 
 
 
в 

комплексе 
работ 

 
Спутниковым способом в режиме 
РТК. 
Полярным способом с точек планово-
высотного обоснования.  
 
Спутниковым способом в режиме 
РТК. 
Полярным способом с точек планово-
высотного обоснования. 
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                                                                                                                    Приложение В лист 5 

использованием программного продукта «Панорама 10», сертификат от 17.07.2008г., 

согласно принятым  ГУГК "Условные знаки для  топографических планов масштабов 

1:5000- 1:500 Москва Недра 1989 г." 

Охрана труда организована  в соответствии с требованиями действующих правил и 

инструкций и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских 

работах». 

Исполнители при выезде на участок докладывают вед.инженеру о местонахождении 

бригады и о выполненной работе. 

 

                     5.Контроль качества и приемка работ 

Контроль геодезических работ проводится систематически на протяжении всего 

периода полевых и камеральных работ. Контроль полноты, качества и достоверности 

материалов изысканий осуществляется согласно требованиям СП 11-104-97 и 

«Инструкцией о порядке контроля и приемки геодезических работ, топографических и 

картографических работ» ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. 

Полевой контроль работ исполнителей заключается в предварительном просмотре 

материалов, а также взятием контрольных линейных промеров.  

В результате контроля и приемки устанавливается соответствие требованиям 

действующих нормативных документов и техническому заданию заказчика. 

 

3. Используемые нормативные документы 

Руководством при выполнении работ послужили следующие нормативные документы: 

 1.      СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 М.:Минрегион РОССИИ,2012. 

2.        СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

3.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.Часть I. 

М.:ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997. 

4.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997. 

5.  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

ГКИНП - 02-033-82. М.: «НЕДРА», 1985. 

6.  Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. М.:НЕДРА, 1989. 
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                                                                                                                     Приложение В лист 6 

 

7.  Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500. 

Съемка и составление планов подземных коммуникаций. М.: «НЕДРА», 1975. 

8.  Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора 

в Российской Федерации ГКИНП - 17-002-93. М.,1993. 

9.  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99. 

             10.  Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ- 

             88. М.: «Недра», 1991. 

             11.  СНиП 23-01-99 Строительная климатология. М.: «Госстрой России» 2000. 

              12.     Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением  

                глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП 02-262-02. Москва,   

                ЦНИИГАиК, 2002. 

 

5. Предоставляемые отчетные материалы и сроки их представления 

По результатам изысканий составляется технический отчет в соответствии с 

требованиями инструкции СП 13330.2012 и СП13330.2016, предоставить заказчику в 2 экз. 

и в электронном виде нка магнитном носителе – 1 диск. Материалы и данные из архива, 

предъявляются согласно НТД и требованиям, указанным в разрешении.  

Сроки предоставления отчетных материалов согласно договору, составленному между 

техническим заказчиком и исполнителем инженерных изысканий. 
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Приложение Г 
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                                                                                                                                       Приложение Д лист 1 
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                                                                                                                            Приложение Д лист 2 
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                                                                                                             Приложение Е лист 1 
 

 
 
                                                                            
 
 
 
                                                                                                                                       Приложение Е лист 2 
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Приложение Е лист 2 
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Приложение Ж 
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Приложение И 
 
 

Сведения 

о состоянии геодезических пунктов, 

использованных при производстве работ на объекте 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ведомость составил:                                      Комлева Е.С. 

                
 
 

  
 
 
 
 
 
 

№п/п 
Название (номер) 

пункта 
Техническое 

состояние центра 
Примечания 

1 

Ровный Бугор  
Сигн. II кл. 
пир. 10,5 м 
 

удовлетворительное мет.надстройка 

2 

Ушаковка 
Сигн. II кл. 
пир. 8,6 м 
 

удовлетворительное 
мет.надстройка 

отсутствует 

3 

Будун 
пир. 3 кл. 
8,4 м 
 

удовлетворительное 
мет.надстройка 

отсутствует 

4 

Рассыпной 
пир. 3 кл. 
 7,1 м 
 

удовлетворительное мет.надстройка 

5 
Дубовый овраг 
Пир. 3 кл. 
7,6 м 

удовлетворительное 
мет.надстройка 

отсутствует 

6 

Отстойник 
пир. 3 кл. 
7,0 м 
 

удовлетворительное 
мет.надстройка 

отсутствует 
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Приложение К лист 1 
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Приложение К лист 2 
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Приложение К лист 3 
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Приложение К лист 4 
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Приложение Л 

АКТ 
полевого контроля и приёмки материалов  завершенных 

 топографо-геодезических работ 
 

     30 сентября 2019 г.                                                                                                         г. Волгоград  
 
           Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер Комлева Е.С. и инженер-геодезист Комлев    

 Д.С.  составили настоящий акт в том, что первый принял, а второй сдал завершённые  топографо-   

 геодезические работы, выполненные по объекту : «Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) с        

 гидротехническими сооружениями оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, 

Волгоградская область»,  по договору № 31-19-ИГДИ,  заключенного с заказчиком  

ООО « ТеплоЭнергоПроект». 

        Контрольные измерения планового положения ситуации выполнены лазерным дальномером  

GLM 250 VF. Измерены расстояния между твердыми контурами на местности и  сличение их на 

исполненном топографическом плане М.1:500. Расхождения не превышали  допустимых норм. 

Замеченные неточности дорабатывались.             

                         По выполненным работам представлены следующие материалы: 

1. Абрис – 3 листа. 

2. Отчет о калибровке GPS-измерений. 

3. Журнал полевых измерений в электронном виде 

 

Результаты полевого контроля:                           

                     Спутниковая локальная геодезическая съемочная сеть создана инженером –геодезистом  

             Комлевым Д.С. в соответствии с «Инструкцией по развитию съемочного обоснования и  

             съемке  ситуации и рельефа с применением  глобальных навигационных спутниковых систем  

             ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП 02-262-02. Москва, НИИГАиК, 2002».  Полученные   

            среднеквадратические ошибки допустимых значений. 

                         Работа выполнена в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012  и СП  

             47.13330.2016 и принята с оценкой  "хорошо". 

 

              Работу принял вед.инженер:                                   Комлева Е.С. 

 

 

  Работу сдал инженер-геодезист:                            Комлев Д.С.                 
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                                                                                                                                                   Приложение М 
              

А К Т 
                                                                   ПРИЕМКИ, ЗАВЕРШЕННЫХ 

            ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

            30 сентября 2019 г.                                                                                                          г. Волгоград 

 
                    Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер Комлева Е.С. и инженер-геодезист Комлев  Д.С.                

            составили настоящий акт в том, что первый принял, а второй сдал завершённые инженерно-     

            геодезические работы, выполненные по объекту : «Реконструкция головного 

водозабора (РН-2Э)   с   гидротехническими сооружениями оросительно-обводнительной 

системы, Светлоярский  район, Волгоградская область»,  по договору № 31-19-ИГДИ,  

заключенного с заказчиком  ООО « ТеплоЭнергоПроект».   

            Масштаб съемки 1: 500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. 

ВИДЫ, ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

                                                                                                                                        Таблица 3  

№ 
п/
п 

Наименование работ Ед. изм. Объем 
работ 

Качеств
о работ 

1 Обследование пунктов триангуляции пункт 6 хорошо 

2 
Создание локальной спутниковой 
геодезической сети 

пункт 6 хорошо 

3 
Съемка ситуации и рельефа М 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 
метра 

га 1,0 хорошо 

3 
Съемка подземных коммуникаций Кол.точек в компл. 

работ 
хорошо 

4 Построение цифровой модели местности га 1,0 хорошо 

5 Составление отчета шт. 2 хорошо 

 

             Заключение о выполненных работах: 

           б) после окончания полевых и камеральных работ вед.инженером Комлевой Е.С. произведены  

  сличение  плана с местностью и выполнены контрольные промеры лазерным дальномером;  

            в) замеченные пропуски, неточности и ошибки исправлены; 
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            г) полевые инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим  

                заданием, программой работ и требованиями нормативной документации в полном объеме. 

 

              Общая техническая оценка выполненных работ: 

                         Общая техническая оценка выполненных работ: Инженерно-геодезические изыскания   

            выполнены в соответствии с требованиями СП  47.13330.2012,   СП  11-104-97 и могут быть   

            использованы для проектирования. 

 

 

 

                  Работу принял вед.инженер:                                             Комлева Е.С. 

 

                  Работу сдал инженер-геодезист:                                       Комлев Д.С. 
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                         III. Графические приложения 
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                                                                                                                                                   Приложение П 
                                                               

                                                          СИТУАЦИОННЫЙ  ПЛАН 
 
                       Объекта: «Реконструкция канала Р-1 и Р-3 с  гидротехническими сооружениями  

оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область                              
                    
                 

     
 
 

граница работ 
        
 
               Схему составил:                                      Комлева Е.С. 
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  Приложение Р 
 

СХЕМА 
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 

 
                 Объекта: «Реконструкция канала Р-1 и Р-3 с  гидротехническими сооружениями  
                 оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область                              

                                   
                       
                      Схему составил:                                          Комлева Е.С. 
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Приложение С 
 

СХЕМА 
спутниковой локальной съемочной геодезической сети, 

совмещенная с картограммой выполненных работ 
 

                 Объекта: «Реконструкция канала Р-1 и Р-3 с  гидротехническими сооружениями  
                 оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область                    

 

 

                                          
 
 
                             Составил:                                             Комлева Е.С.                           



















Вернуться к результатам поиска Сформировать новый запрос

Вернуться к результатам поиска Сформировать новый запрос

Вы можете рассчитать налог на имущество физических лиц на сайте ФНС России.

Земельный участок

Кадастровый номер: 34:26:100701:47

Статус объекта: Ранее учтенный

Дата постановки на кадастровый учет: 01.01.1993

Категория земель: Земли водного фонда

Разрешенное использование: Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения

Площадь: 176754

Единица измерения (код): Квадратный метр

Кадастровая стоимость: 7070,16

Дата определения стоимости: 16.10.2015

Дата внесения стоимости: 16.10.2015

Дата утверждения стоимости: 16.10.2015

Адрес (местоположение): обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, в административных границах
Райгородского сельсовета

Дата обновления информации: 05.05.2018

Форма собственности: Государственная федеральная

Права и ограничения

Право Ограничение

№ 34-34-19/014/2007-375  от 23.07.2007
 (Собственность)  

№ 34-34-19/010/2011-638  от 30.05.2011
 (Постоянное (бессрочное) пользование)  

Особые отметки

Сведения о площади земельного участка имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право зарегистрировано на
объект с площадью [205000.0 (Квадратный метр)].

Найти объект на публичной кадастровой карте

Сформировать запрос

ЕДИНЫЙ	СПРАВОЧНЫЙ	ТЕЛЕФОН:

8	(800)	100-34-34
Звонок	из	регионов	России	бесплатный

	 ТЕЛЕФОН	ДОВЕРИЯ:

(495)	917-38-25
	 Будьте	с	нами:	 	 	 	 	

	 Найти

Справочная
информация	по
объектам
недвижимости	в
режиме	online

Проверка
состояния	запроса
online

Проверка
электронного
документа

Сервис
формирования
квитанции

Публичная
кадастровая	карта

Получение	сведений
из	Фонда	данных
государственной
кадастровой
оценки

Открытые	данные

Реестр
кадастровых
инженеров

Сервис	для
взаимодействия	с
саморегулируемыми
организациями

Реестры
саморегулируемых
организаций

СЕРВИСЫ

Справочная	информация	по	объектам	недвижимости	в	режиме	online

О	РОСРЕЕСТРЕ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	 ФИЗИЧЕСКИМ	ЛИЦАМ	 ЮРИДИЧЕСКИМ	ЛИЦАМ	 СПЕЦИАЛИСТАМ	 ПРЕСС-ЦЕНТР	 ОТКРЫТАЯ	СЛУЖБА	 ОБРАТНАЯ	СВЯЗЬ

	 	 	
	 	 	 	

Поискᐧ Помощь	и	поддержкаᐧ Карта	сайтаᐧ

Сервисы	 > 	Справочная	информация	по	объектам	недвижимости	в	режиме	online

   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	УСЛУГИ СЕРВИСЫ| ПОМОЩЬ	И	ПОДДЕРЖКА| ЛИЧНЫЙ	КАБИНЕТ|

http://rosreestr.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=&y=&z=&type=1&zoomTo=1&app=search&opened=1&text=34:26:100701:47
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/rosreestr.ru
http://vk.com/rosreestr_ru
https://twitter.com/rosreestr_info
http://rosreestr.livejournal.com/
http://rosreestr.ru/site/rss/
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_check_request_status
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_vizualisation
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_print_invoice
http://pkk5.rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_opendata2
http://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_sro_ext
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_sro_reestrs
http://rosreestr.ru/site/about/
http://rosreestr.ru/site/activity/
http://rosreestr.ru/site/fiz/
http://rosreestr.ru/site/ur/
http://rosreestr.ru/site/spec/
http://rosreestr.ru/site/press/
http://rosreestr.ru/site/open-service/
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_faq_query
https://www.facebook.com/rosreestr.ru
http://vk.com/rosreestr_ru
https://twitter.com/rosreestr_info
http://rosreestr.livejournal.com/
http://rosreestr.ru/site/rss/
http://rosreestr.ru/site/search/
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_faq_query
http://rosreestr.ru/site/search/map.php
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_support
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/PrivateOffice












Рыбозащитное устройство 2 шт.

Трубопровод ∅800 мм L=80 м  2 шт.

Шаровое соединение ∅ 800 мм 2 шт.

Обратный клапан ∅800 мм  2 шт.

Трубопровод ∅1420 мм L=110м  2 шт.

Изм. Кол. Лист. № док.Подпись. Дата.
Стадия Лист Листов

Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской
оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская

область.

Насосная станция
Н.контр

Инж.

Формат А1

ФГБУ управление
Волгоград мелиоводхоз

1. Плавучая насосная станция (РН-2Э)
2. Напорный трубопровод Ду800 мм
3. Напорный трубопровод Ду1420 мм
4. Шаровое соединение Ду800 мм
5. Рыбозащитное устройство
6. Обратный клапан Ду800 мм
7. Кабель КГ6 кВ
8. Линия электропередач ВЛ-6 кВ
9. Береговой КРУН-6 кВ

Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской
оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район,

Волгоградская область.
9

6

4

5

3

План головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной
системы, Светлоярский район, Волгоградская область.
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Плавучая насосная станция (РН-2Э)

Река Волга

Река Волга



Фотографии к объекту: «Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской 

оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область» 

 
Фото №1  

 

 

 
Фото №2 Воздушный отсек. 

 



 
Фото №3 Балластный отсек  

 

 

 
Фото №4 Машинное отделение 

 

 

 



 
Фото №5 Машинное отделение 

 

 

 

 
Фото №6 Помещение вспомогательного оборудования (вакуумное)  

 



 
 

Фото №7 Машинное отделение 

 

 



 
 

Фото №8 Машинное отделение 

 

 



 
 

Фото №9 Машинное отделение 

 



 
Фото №10 

 

 

 

 

 

 
Фото №11 

 

 



 

Фото №12 Рыбозаградительное устройство 1,5  СРЗ-1 

 

 

 
Фото №13 Линия ВЛ-6кВ 

 



 
Фото №14 Береговой КРУН-6кВ 



 
Фото №15 


